
Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Carrer Pinós, 1 1ª planta. 08402 Granollers. Maig de 2024

T.938 600 293/295  Fax. 938 600 296 24-965

PROJECTE DE RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

ALS CARRERS RAMON LLULL I VÍCTOR CATALÀ, TM DE LLIÇÀ D'AMUNT



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document núm. 1 
MEMÒRIA  

 
 



Memòria                                                                                            Projecte de renovació i ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua als carrers 
Ramon Llull i Víctor Català, al terme municipal de Lliçà d’Amunt.  

 
1 

 

 
 
 

 
 
 

 
ÍNDEX 

 
 

 
 
 
I MEMÒRIA 
 

1.  GENERALITATS 
 

1.1 Antecedents 
1.2 Emplaçament 
1.3 Promotor 
1.4 Topografia 
1.5 Objecte del projecte 
1.6 Serveis afectats 
1.7 Expropiacions i ocupacions temporals 
1.8 Estat actual 
1.9 Exposició de la problemàtica 
1.10 Ordre d’execució de les obres 
 

 
2.  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA PROJECTADA 

 
2.1 Característiques de la solució proposada 
2.2 Descripció de les obres 
2.3 Termini de l’obra 
2.4 Seguretat i salut 
2.5 Control de qualitat 
2.6 Gestió de residus 
2.7 Aspectes ambientals 
  

 
3.  ASPECTES ECONÒMICS 

 
3.1 Resum de pressupost 
3.2 Relació de documents que integren el projecte 
3.3 Conclusió 

 
 

II ANNEXES 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



Memòria                                                                                            Projecte de renovació i ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua als carrers 
Ramon Llull i Víctor Català, al terme municipal de Lliçà d’Amunt.  

 
2 

 

 
 
 

 
 

 
 

MEMÒRIA 
 
1  GENERALITATS 

 
 

1.1 Antecedents 
 
Donat  el  context   actual  de  la  sequera severa que  estan patint  les  conques internes  de 
Catalunya, l'Agència Catalana de l’Aigua està posant en marxa  una  sèrie de mesures amb  la 
finalitat d’estalviar aigua potable lo màxim possible. Aquestes mesuren son recolzades pel Pla  
especial  d’actuació  en  situacions  d’alerta  i  eventual  sequera,  aprovat per  Acord GOV/1/2020, 
de 8 de gener, i atorguen a l’ACA el poder  de comprovar i limitar la dotació en alta dels municipis a 
valors anteriorment aprovats i corresponents a nivells d’estat de sequera, exposats al document 
Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. A nivell general aquestes dotacions 
en alta màximes son: 

 
 

Estat de sequera 
declarat 

 
Dotació máxima permesa (l 

/ hab*dia) 
 

Alerta 
 

250 
 

Excepcionalitat 
 

230 
 

Emergència I 
 

200 
 

Emergència II 
 

180 
 

Emergència III 
 

160 

 
 
Per aquest motiu, és necessari l’execució de les actuacions descrites al present projecte per evitar 
els efectes nocius de l’aplicació de les mesures de limitació de cabals lliurats al municipi, tant els 
procedents de l’alta com dels recursos propis, sobre la xarxa d’abastament. 
 
1.2 Emplaçament 
 
El present projecte es desenvolupa a la urbanització Can Salgot, la qual es troba emplaçada al 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, a la comarca del Vallès Oriental. Es tracta d’una urbanització 
residencial amb parcel·les petites i edificacions aïllades. 
 
El municipi de Lliçà d’Amunt té una superfície aproximada de 22,33 km² i es troba a una altitud 
d’uns 145  metres. El nombre d’habitants, segons les dades d’IDESCAT, és de  15.801 hab.  Amb una 
densitat de població de 77,6  hab./km². 
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Imatge 1. Situació i emplaçament de l’àmbit d’actuació 
 
 
Més concretament, les actuacions s’emplacen al llarg del carrer de Ramon Llull, des de la 
intersecció amb el passeig de Sant Valerià fins al carrer de Josep Llimona, i un tram al de Víctor 
Català.  
 
1.3 Promotor 
 
La redacció del present projecte ha estat encarregada per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
1.4 Topografia 
 
El present document, s’ha realitzat sobre la base topogràfica de vol 1/1000, que facilita obertament 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). A tal efecte l’enginyeria de projecte s’ha desenvolupat 
amb la precisió que aquesta base topogràfica permet, i amb la que es preveu suficient per a 
l’execució correcta de l’obra. 
 
1.5 Objecte del projecte 
 
Les actuacions descrites al present projecte pretenen gestionar de forma directa i efectiva la 
demanda d’aigua al municipi i assegurar el compliment de les dotacions municipals fixades, alhora 
que es garanteixi en tot moment que la xarxa d’abastament es troba pressuritzada per evitar els 
efectes nocius de l’aplicació de les mesures de limitació de cabals lliurats al municipi, tant els 
procedents de  l’alta com  dels recursos propis, sobre la xarxa d’abastament. 
 
És per aquesta raó que es duu a terme, a petició de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, la redacció del 
present projecte de renovació i ampliació de la xarxa, per donar solució a les fuites que s’originen 
en diferents punts de l’àmbit d’actuació, amb l’objectiu d’augmentar-ne el rendiment de xarxa i 
garantir el subministrament òptim als abonats. 
 
Tanmateix, les actuacions projectades tenen com a objectiu principal: 
 

- La renovació i ampliació de les canonades. 
- La sectorització de la xarxa, amb la instal·lació d’un nou cabalímetre, per millorar el 

control, l’operació i la gestió del sistema de subministrament d’aigua potable. 
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1.6 Serveis afectats 
 
En el moment del inici de les obres l’empresa constructora es farà plenament responsable de la 
recerca d’informació dels possibles serveis existents, de la seva localització i protecció. 

 
Si durant l’execució de les obres es produeix algun trencament accidental de qualsevol servei, 
l’empresa constructora procedirà a la reparació oportuna amb tota rapidesa i al seu càrrec. 
 
1.7 Expropiacions i ocupacions temporals 
 
Els terrenys afectats per l’obra són de titularitat pública, així doncs per l’execució de les obres no es 
preveu cap expropiació ni ocupació temporal. 
 
1.8 Estat actual 
 
Actualment, la xarxa d’aigua potable del municipi de Lliçà d’Amunt, consta de 3 àmplies zones 
d’abastament, amb una longitud total de 185.994,35 metres. Dues d’aquestes zones tenen una  
xarxa  on es combina l’aigua procedent de captacions subterrànies i la compra d'aigua a ATL, i una  
tercera zona on la totalitat de l’aigua és procedent d’ATL.  La zona d’actuació proposada compren 
parcialment dues d’aquestes zones, de manera que les dues xarxes queden sectoritzades però 
permetent la possibilitat d’abastir-se entre  elles parcialment en cas que fos necessari. 

 

 
Imatge 2. Esquema altimètric xarxa Lliçà d’Amunt part 1 
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El sector oest de l’actuació proposada s’alimenta de la Zona d’Abastament ATL Mixta. Aquesta 
zona rep l’aigua del dipòsit 5000 procedent d’ATL i eleva cap al dipòsit de Can Cuscó, des d’aquest  
es transporta mitjançant una canonada de fibrociment de DN200, al llarg del carrer Víctor Català i 
Ramon Llull i d’aquesta canonada pengen gran  part de les escomeses de les vivendes de la zona. 
 
El  sector est de l’actuació proposada s’alimenta de la zona d’Abastament ATL + Pous. Aquesta zona 
rep l’aigua als dipòsits del Puig procedent d’ATL i de les captacions i distribueix per gravetat a la 
zona  baixa de Ca l’Estapè. 

 

 
Imatge 3 . Esquema altimètric xarxa Lliçà d’Amunt part 2 

 
 

La xarxa d’aigua potable a l’àmbit d’actuació està formada per canonades de fibrociment de 
diàmetres variables d’entre DN50mm i DN250mm, canonades que passen pel mig de la calçada i  
de les quals pengen directament totes les escomeses. Es tracta d’una xarxa ramificada que   
alimenta carrers en malla. La xarxa disposa d’algunes vàlvules de seccionament al llarg del seu 
traçat i als punts de derivació, però no en  la seva totalitat, i moltes d’elles tenen problemes de no 
tancar correctament o pèrdues. 
 
Els habitatges de la urbanització de l’àmbit d’obra Oest s’abasteixen des del Dipòsit Can Cuscó, 
amb una capacitat de 800m³ i situat a la cota de 222 m.s.n.m. L’aigua del dipòsit arriba per elevació 
des del dipòsit 5000 (196 m.s.n.m) de Lliçà d’Amunt. L’aigua del dipòsit 5000 és procedent de la 
compra a ATL. La distribució des del dipòsit es realitza a través de canonada de fibrociment de 
DN200mm. 
 
Per altra banda, el sector Est de l’àmbit d’actuació programada s’abasteix des del Dipòsit del Puig, 
amb una capacitat de 800m³ i situat a la cota de 212 m.s.n.m. La distribució des del dipòsit es 
realitza a través de canonada de fibrociment de 200 mm de diàmetre nominal. Aquesta aigua però  
alimenta algun sector que  suposa que tingui una pressió molt elevada i que es podria reduir amb la 
nova disposició de la xarxa. 
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